Zentralsteuergerat

Nr. 23 994.0002

fiir 1 oder 2 Wechselstrommotoren

Wichtige Sicherheitshinweise!
Befolgen Sie nachfolgende
Anweisungen.

Warnung!  Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
Anschliisse am 230 V Netz miissen durch eine
autorisierte Fachkraft erfolgen.

* Priifen Sie die Anlage regelmaRig auf
‘ Verschleill oder Beschadigungen.

* Die Vorschriften der 6rtlichen Energie-
versorgungsunternehmen sowie die
Bestimmungen fiir nasse und feuchte Raume
nach VDE 0100, sind beim Anschluss einzu-
halten.

» Beachten Sie lhre landesspezifischen
Bestimmungen.

» Verwenden Sie nur unveranderte elero-
Originalteile.

» Halten Sie Personen solange von der Anlage
fern, bis diese still steht.

* Bei Arbeiten an der Anlage (z. B. Wartung),
trennen Sie stets die Anlage vom
Versorgungsnetz.

Installationsplan

eLer

47

ANV ‘

(M)

m 3z
Z a3 max. 2x3A %
— § AC 230V Qm | «
= Te]
A|S soeoH: @ A
\ A E1l 4
239940002 <

Einzel/Indiv.operation

AlLlV

Technische Daten

Versorgungsspannung: 230V, £ 10%, 50-60 Hz,
Nullleiter erforderlich
230V, + 10%, 50 Hz

10 mA im Relaisbetrieb

max. 2x 3 A, 250 V AC, Motorlast
max. 2 x 690 VA, nur fir 230 V-Motoren
mit Endlagenschaltern

max. 10 A
max. 2 Antriebe

Steuerspannung:
Stromaufnahme:
Schaltleistung:

Absicherung:
Anschluss:
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +60 °C

ohne Selbsthaltung

Bei der Auslegung der Gesamtanlage ist die
Gesamtphasenlast zu beachten.

Die Anzahl der hintereinander schaltbaren Trennrelais ist von der
Stromaufnahme der verwendeten Motoren abhangig.
10 A dirfen hierbei nicht iberschritten werden.

Bedienen mehrere Antriebe von einer Schaltstelle mittels Jalousietaster oder Jalousieschalter.
Automatikschaltungen mit ProLine Steuergeraten und Einzelbedienung durch Jalousietaster moglich.
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Mehrere Motoren mit je 1 Trennrelais
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Hinweis! .

Einzelbedienung nur mit Jalousietastern. (Jalousieschalter verursachen Schaden an der Anlage)

Bei der Projektierung und Planung der Gesamtanlage ist die Gesamt-Phasenlast zu beachten.

Der Zentralbefehl arbeitet mit ,Vorrang®.

Legende: N Nullleiter
L Phase
L' geschaltete Phase
Auf Motor Laufrichtung Auf
Ab  Motor Laufrichtung Ab

In den Anwendungsbeispielen sind die Schutzleiteranschliisse (PE) nicht beriicksichtigt. &

Jedem Gerét liegt eine Klemme bei, die fiir starre und flexible Leiter geeignet ist.

elero GmbH
Antriebstechnik

Linsenhofer Stralle 65
D-72660 Beuren

Fon: +49 7025 13-01

Fax: +49 7025 13-212

info@elero.de
www.elero.com

Technische Anderungen vorbehalten




