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Sicherheitshinweise

DE

Warnung!

% fondd

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

« Anschliisse an 230 V Netz miissen durch eine
autorisierte Fachkraft erfolgen.

« Schalten Sie vor der Montage die
Anschlussleitung spannungsfrei.

Die Vorschriften der 6rtlichen Energie-
versorgungsunternehmen sowie die
Bestimmungen fiir nasse und feuchte Riume
nach VDE 100, sind beim Anschluss einzuhalten.

e Nur in trockenen Raumen verwenden.

» Verwenden Sie nur unveranderte elero
Originalteile.

- Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der
Anlage fern.

- Halten Sie Kinder von Steuerungen fern.

» Beachten Sie lhre landesspezifischen
Bestimmungen.

Wird die Anlage durch ein oder mehrere Gerdte
gesteuert, muss der Fahrbereich der Anlage
wahrend des Betriebes einsehbar sein.

.
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Anzeigen- und Tastenerkldrung

Anzeigen- und Tastenerklarung
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Allgemeines/

Bestimmungsgemalle Verwenc

Allgemeines

Der Revio-868 ist ein UP-Funkempfanger. Er eignet sich fiir die
Ansteuerung von 230 V Rollladen-/Markisen- und Jalousie-
motoren. AuBerdem lassen sich 230 V Lichtquellen ansteuern.

BestimmungsgemaRe Verwendung
Der Revio-868 darf nur fiir die Ansteuerung von Rollladen-,

Markisen- und Jalousieanlagen sowie Lichtquellen verwendet
werden.

Bitte beachten Sie, dass Funkanlagen nicht in Bereichen mit
erhohtem Storungsrisiko betrieben werden diirfen.
(z.B. Krankenh&user, Flughéafen).

« Die Fernsteuerung ist nur fiir Gerate und Anlagen zulassig,
bei denen eine Funktionsstérung im Handsender oder
Empfanger keine Gefahr fiir Personen, Tiere oder Sachen
ergibt oder dieses Risiko durch andere
Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.

« Der Betreiber genief3t keinerlei Schutz vor Stérungen durch
andere Fernmeldeanlagen und Endeinrichtungen (z.B. auch
durch Funkanlagen, die ordnungsgemaR im gleichen
Frequenzbereich betrieben werden).

« Funkempfanger nur mit vom Hersteller zugelassenen
Geraten und Anlagen verbinden.

DE
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Montage/Anschluss

Hinweis: Funkanlagen, die auf der gleichen Frequenz senden, Anschluss Rohrmotor
koénnen zur Stérung des Empfangs fiihren.

Beachten Sie, dass die Reichweite des Funksignals durch
den Gesetzgeber und den baulichen MaBnahmen
begrenzt ist.

X J

Revio-868

Jalousie-
taster

Anschluss

Den Aufbau einer Steuerung entnehmen Sie dem Steuerungskatalog.

é Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
« Anschluss nur durch eine autorisierte Fachkraft!

Warnung!
EZ 0| - Gerit bietet nur Handriickenschutz kein
N Beriihrungsschutz.

« Antenne nicht knicken, kiirzen oder verlangern. ousi

« Lerntaste P nur mit isoliertem Werkzeug
(4 KV Spannungsfestigkeit) bedienen.

« Wird mehr als ein Antrieb tiber den Revio-868

angesteuert, miissen die Antriebe durch Funkhandsender
Relaissteuerungen entkoppelt werden. Aund ¥ Lichtquelle
- Beachten Sie den Schaltstrom des Gerites. einschalten

STOP  Lichtquelle
ausschalten

Vorraussetzung: Unterputzdose @ 58 mm tief.

SchlielRen Sie die abisolierten Kabel ohne Endhiilsen wie
folgt an: .

Platzieren Sie den Revio-868 in der Dose.

Hinweis: Achten Sie auf optimalen Funkempfang.

DE
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Erklarungen

Out AV Anschlussklemmen fiir Motoranschluss

Die Ausgdnge sind fiir den Anschluss des Antriebes vorgesehen.
Die Pfeile auf dem Gerat zeigen die Laufrichtung des Antriebes an.

Jalousie-Briicke zwischen JA und L

Wird eine Drahtbriicke zwischen L und der Codierklemme JA
eingesetzt, konnen Sie die Anlage im Tippbetrieb ansteuern.
Driicken Sie eine Fahrtaste jedoch langer als 3 Sek., geht der
Revio-868 in Selbsthaltung.

Licht-Briicke zwischen Liund L

Wird eine Drahtbriicke zwischen L und der Codierklemme Li
eingesetzt, konnen Sie mit dem Revio-868 eine Lichtquelle an-
steuern. Die Lichtquelle wird liber die Fahrtasten des eingelernten
Senders eingeschaltet und lber die STOP-Taste ausgeschaltet.

In AV Anschlussklemmen fiir Taster

An die Anschlussklemmen In AV kann ein Taster bzw. Jalousietaster
zur Ansteuerung des Revio-868 angeschlossen werden.
Somit kann der Revio-868 auch ohne Funk bedient werden.

Wird der Revio-868 zur Ansteuerung eines Antriebs verwendet, wird
eine Fahrbewegung durch einen langeren Tastendruck (mind. 1 Sek.)
der jeweiligen Richtungstaste gestartet. Die Fahrbewegung stoppt,
wenn Sie eine der Richtungstasten kurz driicken.

Wird der Revio-868 zur Ansteuerung einer Lichtquelle verwendet,
wird durch einen langeren Tastendruck (mind. 1 Sek.) das Licht einge-
schaltet bzw. mit einem kurzen Tastendruck ausgeschaltet.

P-Taste

Durch Driicken der P-Taste wird eine Netzunterbrechung simuliert
(wird zum Einlernen des Senders benétigt).

Sender/Kanal einlernen

Inbetriebnahme (Anschluss eines Rohr- oder Jalousiemotors)

Vorraussetzung: Der Revio-868 ist installiert.
(— siehe Kapitel Anschluss RM/JA)
Die Endlagen miissen eingestellt sein.

1. Nach Netzwiederkehr oder durch Driicken der P-Taste
(mind. 5 Sek.) am Revio-868 ist dieser fiir 5 Min. in
Lernbereitschaft.

2. Lernen Sie den Sender ein (— siehe Senderanleitung).

Inbetriebnahme (Anschluss einer Lichtquelle)

Vorraussetzung: Der Revio-868 ist installiert.
(— siehe Kapitel Anschluss Lichtquelle).

1. Nach Netzwiederkehr oder durch Driicken der P-Taste
(mind. 5 Sek.) am Revio-868 ist dieser fiir 5 Min. in
Lernbereitschaft.

2. Lernen Sie den Sender ein (— siehe Senderanleitung).
Besonderheit: Wahrend des Einlernvorgangs des Handsenders
wird die Lichtquelle automatisch ein- und ausgeschaltet. Das
Aufleuchten der Lichtquelle entspricht den Fahrbewegungen
des Antriebes.

Einlernen weiterer Sender
— siehe Senderanleitung

Positionen programmieren
— siehe Senderanleitung

Positionen anfahren
— siehe Senderanleitung

Positionen l6schen/Sender I6schen
— siehe Senderanleitung
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Technische Daten/Hinweise fiir die

Fehlersuche/Allgemeine Konformitatserkl

Technische Daten

Nennspannung 230V AC/50Hz
Schaltstrom 3A/230V
Schutzart IP 20
Zuldssige Umgebungstemeratur | o bis +55 °C
Funkfrequenz 868,3 MHz
Montageart Unterputz ¢ 58 mm Wandeinbau.
Aufputz in entsprechendem
AP-Gehduse
MaRe L50xB 48 x H27 mm
Maximale Anzahl der Sender 16 Sender
Hinweise fiir die Fehlersuche
Storung Ursache Beseitigung
Antrieb lduft nicht. Falscher Anschluss. Anschluss priifen.

Antrieb lduft in die Richtungen sind falsch | Sender 16schen und

falsche Richtung. eingelernt. richtig einlernen.
Kein Funkempfang. | 1. Sender ist nicht 1. Sender einlernen.
eingelernt.
2. Keine Netzspannung. | 2. Netz wieder
einschalten.
Schlechter Unglinstige Position Lage des Empfangers
Funkempfang. der Antenne oder des oder der Antenne
Empfangers. andern.

Allgemeine Konformitatserklarung:

Hiermit erklart die Firma elero GmbH dass sich das Gerat Revio-868
in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und
den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG

befindet.
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